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ENDOSCOPES HAUTE TEMPERATURE

Principe de fonctionnement

Pour résister aux tres hautes températures, les endoscopes sont équipés de gaines refroidies.
Le refroidissement est assuré par la circulation d'eau et d'air entre trois gaines successives (1)

Un systeme de guidage hélicoidal créant un effet vortex (2) accroft I'efficacité du refroidissement et
permet de réduire la consommation des fluides.

La protection de la lentille frontale est réalisée par ventilation de |'objectif.
Le flux d'air annulaire (3) passe a travers une pupille d'entrée de faible diametre (Brevet CLAVE) :

il garantit un parfait refroidissement de I'objectif et la propreté de celui-ci, et ce, méme dans les ambiances
poussiéreuses.
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ENDOSCOPE TOP ROLL

Systeme dédié a la surveillance de la production du verre

Il inclut en standard :

- un dispositif optique extractible pour nettoyage sans altérer |'étanchéité du four
- une caméra interne haute résolution (couleur ou N&B)
- des filtres interchangeables pour optimisation de la vision

En option : un calorifugeage de la gaine évitant les radiations froides sur la feuille de verre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Diametre : 86 mm / Longueur : 4 metres

- Direction de vision : axiale ou latérale 90°

- Champ de vision : 60°, 90° ou 120° par objectif interchangeable

- Options : Zoom optique grossissement 4 fois / Plate forme de fixation de I'ensemble






